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表一 

建设项目名称 苏州高新区阳山护理院建设项目 

建设单位名称 苏州国家高新技术产业开发区浒墅关分区管理委员会 

建设项目性质 新建  改扩建 技改  迁建 

建设地点 苏州市高新区浒墅关开发区石林路阳山环路 9 号 

主要产品名称 诊疗科目：医疗护理 

设计生产能力 住院床位 200 张 

实际生产能力 住院床位 200 张 

建设项目 

环评时间 
2011 年 09 月 开工建设时间 2011 年 10 月 

调试时间 2019 年 4 月 
验收现场监测

时间 

2019 年 5 月 27 日~5 月

28 日、2019 年 9 月 18

日~9 月 19 日 

环评报告表 

审批部门 

苏州高新区环境保

护局 

环评报告表 

编制单位 

江苏宏宇环保科技有限

公司 

环保设施设计

单位 

京华建设科技有限

公司 

环保设施施工

单位 
京华建设科技有限公司 

投资总概算 3000 万元 
环保投资总 

概算 
30 万元 比例 1% 

实际总概算 3000 万元 环保投资 30 万元 比例 1% 

验收

监测

依据 

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 07 月

16 日发布，2017 年 10 月 1 日起执行； 

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环

规环评〔2017〕4 号，2017 年 11 月 20 日）； 

3、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保

护厅，2018 年 2 月 1 日）； 
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4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部

公告 2018 年 第 9 号，2018 年 05 月 16 日发布）； 

5、《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作

的通知》（江苏省环境保护厅，苏环规〔2015〕3 号，2015 年 10 月 10

日）； 

6、《苏州高新区阳山护理院建设项目环境影响报告表》（江苏宏宇环保

科技有限公司，2011 年 9 月）； 

7、《关于对苏州高新区阳山护理院建设项目环境影响报告表的审批意

见》（苏新环项[2011]692 号，苏州高新区环境保护局，2011 年 9 月 29

日）； 

8、苏州高新区阳山护理院提供的其他技术资料。 

验收

监测

评价

标

准、

标

号、

级

别、

限值 

（1）废气 

污水处理站周边大气污染物浓度执行《医疗机构水污染物排放标

准》(GB18466-2005)中表 3 标准，具体标准限值见表 1-1。 

表 1-1  无组织废气排放标准 
序号 控制项目 标准值 执行标准 

1 氨(mg/m3) 1.0 《医疗机构水污染物排

放标准》(GB18466-
2005) 2 硫化氢(mg/m3) 0.03 

（2）废水 

项目医疗废水和职工生活污水经污水处理站处理后接入市政污水管

网进入苏州新区白荡污水处理厂处理。污水站出口废水及总排口执行《医

疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2“综合医疗机构和其他

医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准，氨氮、TP 执行《污

水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 等级；处理厂尾水

排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限

值》(DB32/1072-2018)表 2 排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918－2002）中一级标准的 A 标准。具体标准限值见表 6-3。 

表 1-2 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 

排放口 污染指标 排放浓度限值 执行标准 

污水站、
总排口出

口 

COD 250 《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）表 2 预处理标

准 SS 60 
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粪大肠菌群 5000MPN/L 

NH3-N 45 
《污水排入城镇下水道水质标

准》(GB/T 31962-2015)表 1B 等级 
TP 8 

TN 70 

污水厂排
口 

NH3-N 4（6） 

《太湖地区城镇污水处理厂及重
点工业行业主要水污染物排放限

值》(DB32/1072-2018) 

TP 0.5 

TN 12（15） 

COD 50 

pH 6-9 《城镇污水处理厂污染物排放标
准》（GB18918-2002）中表 1 一

级 A 类标准 SS 10 

（3）噪声 

噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中

的 2 类区排放标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。 

表 1-3 项目地边界噪声排放标准 (单位：dB(A)) 

项目 类别 
标准限值 

昼 夜 

噪声 运营期 2 类 60 50 
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表二 

项目概况： 

2005 年建设的苏州阳山敬老院一期建设项目不能满足需求，苏州国家高新技术

产业开发区浒墅关分区管理委员会于 2009 年 6 月向高新区环保局申报苏州阳山敬老

院二期建设项目，并于 2009 年 6 月 26 日取得高新区环保局关于同意苏州国家高新

技术产业开发区浒墅关分区管理委员会苏州阳山敬老院二期项目建设的审批意见，

苏新环项（2009）398 号。目前阳山敬老院周边配套不全，苏州国家高新技术产业开

发区浒墅关分区管理委员会考虑阳山敬老院配套建设问题，敬老院以及周边居民看

病不方便等问题，苏州国家高新技术产业开发区浒墅关分区管理委员会决定在苏州

阳山敬老院二期的地址上建设阳山护理院。苏州阳山敬老院二期将不在建设。 

苏州阳山护理院于 2011 年 8 月申报《苏州高新区阳山护理院建设项目环境影响

评价报告表》，于 2011 年 9 月 29 日取得苏州高新区环境保护局下发的《关于对苏

州高新区阳山护理院建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏新环项[2011]692

号）。 

本项目现有医护人员 60 人，每天 24 小时提供服务，三班制，年工作日 365

天。 

工程建设内容： 

1、地理位置及平面布置 

本项目建于苏州市高新区浒墅关开发区石林路阳山环路 9 号，地理位置图见附图

一，项目周边概况图附图二，项目院区总平面布置图见附图三，护理院楼内部布置图

见附图四~附图七。 

2、建设内容 

该建设项目工程组成内容一览表见表 2-1，护理院功能及科室一览表见表 2-2，

主要设备见表 2-3。 

表 2-1 项目工程组成内容一览表 

类别 建设名称 环评设计能力 实际建设 

主体工

程 

建筑面积 3200m
2
 与环评一致 

住院床位 200 张 200 张 

科室 医疗护理 与环评一致 
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贮运工

程 
药房 45m

2
 35m

2
 

公用工

程 

给水 自来水 21241t/a 21241t/a 

消防 
室内、外消火栓消防用水来

自市政自来水管网 
与环评一致 

办公室 办公 建筑面积 300m
2
 与环评一致 

供电 10 万 Kw·h 与环评一致 

排水 

项目实行雨污分流，医疗废

水及生活污水经污水处理站

处理后接入污水管排入苏州

新区白荡污水处理厂处理 

项目实行雨污分流，医疗废水

及生活污水经污水处理站处理

后接入污水管排入苏州新区白

荡污水处理厂处理 

环保工

程 

废水处理 医疗废水处理系统一套 医疗废水处理系统一套 

噪声处理 达标外排 与环评一致 

固废处理 

生活垃圾委托环卫部门清

运，医疗废物及污水站污泥

委托有资质的单位处置 

医疗废物仓库面积约 2m
2
。生

活垃圾委托环卫部门清运，医

疗废物及污水站污泥收集后转

运至苏州大学附属第二医院清

运处理。 

 

表 2-2 护理院功能及科室一览表 

名称 
环评内容 实际建设 

内容（功能及科室） 建筑面积 m
2
 内容（功能及科室） 建筑面积 m

2
 

主楼 

抢救室、处置室、药械室、

药库、活动室、护士站、办

公室、治疗室、康复医疗

科、临终关怀科、内科、医

学检验科、医学影像科、B 超

室、心电图室、临床体液

室、血液专业室、临床生化

专业室、床位 200 个。 

3200 

抢救室、处置室、药械

室、药库、活动室、护士

站、办公室、治疗室、康

复医疗科、临终关怀科、

内科、医学检验科、医学

影像科、B 超室、心电图

室、临床体液室、血液专

业室、临床生化专业室、

床位 200 个 

3200 

小计 3200 200 3200 

环评中未提及生产设备，目前实际生产设备使用情况见下表。 

表 2-3 本项目生产设备一览表 

序号 类别 设备名称 规格（型号） 实际数量 
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1 

医疗设备 

除颤仪 曼吉世Defi-B (M110) 1 

2 心电监护仪 科曼STAR8000A 1 

3 多参数监护仪 邦建PM-900S 1 

4 全自动生化分析仪 锦瑞GS200 1 

5 十二道心电图机 理邦SE-1201 1 

6 多参数监护仪 科曼STAR8000E 1 

7 尿液分析仪 优利特URIT-180 1 

8 全自动血细胞分析仪 MEK-7300P 1 

9 电脑中频治疗仪 北京爱沃斯ECM99-IC 1 

10 空气液压力治疗仪 成都QL/IPC-AI 1 

11 多参数监护仪 美合MHM6000B 2 

12 数字心电图机 美合MHE150712027 1 

13 呼吸机 ZXH-550 1 

14 
全数字彩色多普勒超声

诊断仪 
VINNO 5型 1 

15 监护仪 iM8B 1 
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原辅材料消耗： 

环评中未提及，目前实际原辅材料使用情况见下表。 

表 2-4  本项目原辅材料使用情况一览表 

序号 药品名称 规格 年用量 单位 
储存方

式 
运输及来

源 
1 氨茶碱片 0.1g*100s 8907 片 药品库 汽车/外购 
2 氨茶碱注射液(润弘) 2ml:0.25g 206 支 药品库 汽车/外购 
3 奥氮平片（奥兰之） 5mg*20s 6820.32 粒 药品库 汽车/外购 
4 阿法骨化醇片（立庆） 0.5ug*20s 2219 片 药品库 汽车/外购 
5 阿法骨化醇软胶囊(延迪诺) 0.5ug*20s 1935 粒 药品库 汽车/外购 
6 阿卡波糖胶囊（贝希） 50mg*30s 21193 粒 药品库 汽车/外购 
7 奥美拉唑肠溶胶囊(奥克) 20mg*14s 20098 粒 药品库 汽车/外购 
8 爱普列特片（川流） 5mg*10s 9876 片 药品库 汽车/外购 
9 阿奇霉素分散片(四川) 0.25g*6s 114 片 药品库 汽车/外购 

10 阿奇霉素注射液(芙琦星) 2.5ml:0.25 367 支 药品库 汽车/外购 
11 阿司匹林肠溶片(辰欣) 0.1g*60s 18403 片 药品库 汽车/外购 
12 阿司匹林泡腾片(巴米尔） 0.5g*10s 180 粒 药品库 汽车/外购 
13 艾司唑仑片 1mg*20s 13911 粒 药品库 汽车/外购 
14 阿托伐他汀钙胶囊（尤佳） 20mg*10s 12746 粒 药品库 汽车/外购 
15 阿托伐他汀钙片 20mg*7s 2242 片 药品库 汽车/外购 
16 阿昔洛韦软膏 10g 8 支 药品库 汽车/外购 
17 奥硝唑氯化钠注射液 0.5g:100ml 250 瓶 药品库 汽车/外购 
18 吡贝地尔缓释片(泰舒达) 50mg*30s 3169 片 药品库 汽车/外购 
19 苯磺酸氨氯地平分散片 5mg*21s 8340 片 药品库 汽车/外购 
20 苯磺酸氨氯地平片 5mg*7s 2684 粒 药品库 汽车/外购 

21 
苯磺酸左旋氨氯地平片(福斯

多） 
2.5mg*14s 24839 片 药品库 汽车/外购 

22 胞磷胆碱钠胶囊 0.1g*12s 990 粒 药品库 汽车/外购 
23 胞磷胆碱钠注射液 2ml:0.25g 230 支 药品库 汽车/外购 
24 布洛芬缓释胶囊(芬必得） 0.3g*20s 1073 粒 药品库 汽车/外购 
25 丙硫氧嘧啶片(丙赛优) 50mg*100s 70 片 药品库 汽车/外购 

26 吡诺克辛钠滴眼液 
15ml:0.8mg
、5ml：

0.25g 
23 瓶 药品库 汽车/外购 

27 丙戊酸钠片 0.2g*100s 4123 片 药品库 汽车/外购 
28 苯溴马隆片（尔同舒） 50mg*10s 5056 片 药品库 汽车/外购 
29 长春西汀注射液(润坦） 2ml:10mg 2113 支 药品库 汽车/外购 
30 肠内营养粉剂(安素) 400g 918 听 药品库 汽车/外购 
31 醋酸氟轻松乳膏 10g 212 支 药品库 汽车/外购 
32 醋酸泼尼松片（浙江） 5mg*100s 1361 片 药品库 汽车/外购 

33 多巴丝肼片（美多芭） 0.25g*40s 
17557.4

8 
粒 药品库 汽车/外购 

34 地高辛片(可力) 0.25mg*30s 1620.48 片 药品库 汽车/外购 
35 多潘立酮片 10mg*30s 24155 片 药品库 汽车/外购 
36 丹参川芎嗪注射液 5ml 12 支 药品库 汽车/外购 
37 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg 646 支 药品库 汽车/外购 
38 丹参注射液（升和） 10ml 287 支 药品库 汽车/外购 
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39 地西泮注射液(安定） 2ml:10mg 9 支 药品库 汽车/外购 

40 
单硝酸异山梨酯分散片（欣

康） 
20mg*48s 10505 片 药品库 汽车/外购 

41 厄贝沙坦片(安博维) 0.15g*7s 5512.44 片 药品库 汽车/外购 
42 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 150mg*10s 4518 粒 药品库 汽车/外购 

43 
复方氨基酸注射液（18AA-

II) 
250ml 333 瓶 药品库 汽车/外购 

44 复方氨林巴比妥注射液 2ml 94 支 药品库 汽车/外购 
45 复方 a-酮酸片(科罗迪) 0.63g*100s 200 粒 药品库 汽车/外购 
46 复方丹参滴丸 27mg*180s 104550 粒 药品库 汽车/外购 
47 复方甘草口服溶液 100ml 211 瓶 药品库 汽车/外购 
48 复方利血平氨苯碟啶片(JY) 10s 1147 粒 药品库 汽车/外购 
49 复方嗜酸乳杆菌片(益君康) 0.5g*24s 4615 粒 药品库 汽车/外购 
50 复方消化酶胶囊 复方*20s 613 粒 药品库 汽车/外购 

51 非洛地平缓释片 
5mg*10s、
5mg*20s 

2368 片 药品库 汽车/外购 

52 非那雄胺片（保列治） 5mg*10 片 1159 片 药品库 汽车/外购 

53 
氟哌噻吨\美利曲幸片(黛力

新) 
20s*10.5mg 1528 片 药品库 汽车/外购 

54 呋塞米片(亚邦) 20mg*100s 9243 片 药品库 汽车/外购 
55 呋塞米注射液(天津) 2ml:20mg 98 支 药品库 汽车/外购 
56 酚酞片 0.1g*100s 1210 片 药品库 汽车/外购 
57 甘精胰岛素注射液(来得时) 3ml:300iu 79 支 药品库 汽车/外购 
58 格列吡嗪片（美吡达） 5mg*30s 2140 片 药品库 汽车/外购 
59 甘露醇注射液 250ml:50g 96 瓶 药品库 汽车/外购 
60 格列美脲片(佑苏) 2mg*10s 2082 片 药品库 汽车/外购 
61 格列齐特(II)片(达美康) 80mg*60s 3665.21 片 药品库 汽车/外购 
62 感冒灵胶囊(华润) 0.5g*12s 550 粒 药品库 汽车/外购 
63 感冒疏风片 48s 18 盒 药品库 汽车/外购 
64 肝素钠注射液（海南） 2ml:12500u 1557 支 药品库 汽车/外购 
65 枸橼酸莫沙比利片(瑞琪) 5mg*24s 3726 片 药品库 汽车/外购 

66 
琥珀酸美托洛尔缓释片（倍

他乐克） 
47.5mg*7s 6253 粒 药品库 汽车/外购 

67 琥珀酸亚铁片 0.1g*20s 5786 片 药品库 汽车/外购 
68 活血止痛胶囊 250mg*48s 1758 粒 药品库 汽车/外购 

69 
精蛋白重组人胰岛素混合注

射液(优思灵 30R) 
3ml:300iu 271 支 药品库 汽车/外购 

70 甲钴胺片(卫材) 0.5mg*20s 7192 片 药品库 汽车/外购 
71 聚卡波非钙片（利波非） 0.5g*18s 3132 片 药品库 汽车/外购 

72 
酒石酸美托洛尔片（倍他乐

克） 
50mg*20s 395 粒 药品库 汽车/外购 

73 
酒石酸美托洛尔片（倍他乐

克） 
25mg*20s 4913 片 药品库 汽车/外购 

74 京万红软膏 20g 12 支 药品库 汽车/外购 

75 健胃消食口服液 
10ml*12、

10ml*6 
15958 袋 药品库 汽车/外购 

76 卡络磺钠片 10mg*15s 457 片 药品库 汽车/外购 
77 开塞露 20ml 3713 支 药品库 汽车/外购 
78 利巴韦林注射液(病毒唑) 1ml:0.1g 167 支 药品库 汽车/外购 
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79 炉甘石洗剂(常熟) 100ml 20 瓶 药品库 汽车/外购 
80 氯化钾缓释片（补达秀） 0.5g*24s 4055 粒 药品库 汽车/外购 
81 氯化钾注射液 10ml:1.0g 1067 支 药品库 汽车/外购 

82 氯化钠注射液 
10ml、

100ml、
250ml 

8720 
袋、

支 
药品库 汽车/外购 

83 利可君片 20mg*48s 5887 粒 药品库 汽车/外购 
84 氯雷他定分散片(雷宁) 10mg*6s 364 片 药品库 汽车/外购 
85 氯雷他定胶囊 5mg*24s 1205 粒 药品库 汽车/外购 
86 氯雷他定片（奥米新） 10mg*6s 210 片 药品库 汽车/外购 
87 劳拉西泮片 1mg*28s 403 片 药品库 汽车/外购 
88 螺内酯片(杭州) 20mg*100s 15062 片 药品库 汽车/外购 
89 硫酸镁注射液 10ml:2.5g 7 支 药品库 汽车/外购 
90 硫酸氢氯吡格雷片（乐普） 75mg*7s 5355 片 药品库 汽车/外购 
91 六神丸 10s*12 支 551 支 药品库 汽车/外购 
92 六味地黄丸（芜湖） 200s 50 瓶 药品库 汽车/外购 
93 门冬胰岛素（诺和锐） 300iu:3ml 24 支 药品库 汽车/外购 
94 马来酸依那普利分散片 5mg*24s 11 粒 药品库 汽车/外购 
95 马来酸依那普利片 5mg*16s 14117 片 药品库 汽车/外购 
96 美洛昔康片（莫比可） 7.5mg*7s 105 片 药品库 汽车/外购 
97 莫匹罗星软膏(百多邦) 10g、5g 288 支 药品库 汽车/外购 
98 麻仁丸 60g 136 瓶 药品库 汽车/外购 
99 蒙脱石散(山东) 3g*16 袋 637 袋 药品库 汽车/外购 
100 马应龙麝香痔疮膏 10g 53 支 药品库 汽车/外购 
101 迈之灵片 150mg*20s 8985 片 药品库 汽车/外购 
102 尼可刹米注射液 0.375g*1.5 9 支 药品库 汽车/外购 
103 尼莫地平片 20mg*50s 3090 片 药品库 汽车/外购 

104 尼麦角林片 
5mg*60s、
5mg*24s 

4356 片 药品库 汽车/外购 

105 尿素乳膏 50g:5g 81 瓶 药品库 汽车/外购 
106 脑心通胶囊 0.4g*36s 117543 粒 药品库 汽车/外购 

107 
葡萄糖氯化钠注射液（科

伦） 
250ml、

500ml 
101 袋 药品库 汽车/外购 

108 葡萄糖酸钙注射液（华润） 1g:10ml 83 支 药品库 汽车/外购 

109 葡萄糖注射液 
20ml、

100ml、
250ml 

2425 
支、

瓶 
药品库 汽车/外购 

110 清开灵颗粒 3g*24 袋 1746 袋 药品库 汽车/外购 

111 强力枇杷露 
150ml、
200ml、

330ml 
160 瓶 药品库 汽车/外购 

112 氢氯噻嗪片(常州) 25mg*100s 5595 粒 药品库 汽车/外购 
113 秋水仙碱片 0.5mg*20s 366 片 药品库 汽车/外购 
114 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) 2ml:0.4mg 26 支 药品库 汽车/外购 

115 瑞格列奈片 
0.5mg*30s、

1mg*30s 
2793 粒 药品库 汽车/外购 

116 乳果糖口服溶液 15ml*6 包 4294 包 药品库 汽车/外购 

117 
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射

液（来立信） 
100ml:0.3g 956 袋 药品库 汽车/外购 

118 三金片 72 片 7938 片 药品库 汽车/外购 
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119 
双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他

林） 
20g 158 支 药品库 汽车/外购 

120 双氯芬酸钠肠溶片(扶他林) 25mg*30s 311 片 药品库 汽车/外购 
121 三磷酸腺苷二钠注射液 20mg:2ml 544 支 药品库 汽车/外购 
122 塞来昔布胶囊（西乐葆） 200mg*6s 584 粒 药品库 汽车/外购 
123 参麦注射液 10ml 488 支 药品库 汽车/外购 
124 石杉碱甲片（双益平） 50ug*40s 35369 粒 药品库 汽车/外购 
125 参松养心胶囊 0.4g*36s 37577 粒 药品库 汽车/外购 
126 麝香保心丸 22.5mg*42s 90853 粒 药品库 汽车/外购 
127 速效救心丸 40mg*150s 22633 粒 药品库 汽车/外购 
128 参芎葡萄糖注射液 100ml:0.1g 12 瓶 药品库 汽车/外购 
129 麝香追风膏（气孔） 10 片 3270 片 药品库 汽车/外购 

130 头孢克洛胶囊 
0.5g*12s、

0.5g*6s 
1986 粒 药品库 汽车/外购 

131 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 1386 粒 药品库 汽车/外购 
132 碳酸钙 D3（钙尔奇 D） 30s 8245 粒 药品库 汽车/外购 
133 通心络胶囊 0.26g*30s 65100 粒 药品库 汽车/外购 
134 替硝唑片(华润) 0.5g*8s 442 片 药品库 汽车/外购 
135 维生素 B12 注射液(山东) 2ml:0.5mg 2 支 药品库 汽车/外购 
136 维生素 B1 片(辅仁) 10mg*100s 1298 片 药品库 汽车/外购 
137 维生素 B2 片 5mg*100s 4688 片 药品库 汽车/外购 
138 维生素 B6 片(维福佳） 10mg*100s 361 片 药品库 汽车/外购 
139 维生素 B6 注射液(方明） 0.1g:2ml 2930 支 药品库 汽车/外购 
140 维生素 C 片(东北) 0.1g*100s 1993 片 药品库 汽车/外购 

141 维生素 C 注射液 
5ml:1.0g、
2ml：0.5g 

2015 支 药品库 汽车/外购 

142 硝苯地平缓释片 20mg*30s 906 粒 药品库 汽车/外购 
143 硝苯地平片 10mg*100s 113 粒 药品库 汽车/外购 
144 辛伐他汀胶囊(新达苏) 10mg*10 粒 13591 粒 药品库 汽车/外购 
145 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) 20g 91 支 药品库 汽车/外购 

146 缬沙坦分散片 
80mg*14s、

80mg*21s 
9741 片 药品库 汽车/外购 

147 血塞通胶囊 0.1g*30s 2366 粒 药品库 汽车/外购 
148 缬沙坦胶囊（丽珠维可） 80mg*7s 706 粒 药品库 汽车/外购 
149 血塞通片 0.1g*24s 2293 片 药品库 汽车/外购 
150 血栓心脉宁片 24s 17207 粒 药品库 汽车/外购 
151 消旋山莨菪碱片(654-2) 5mg*100s 1353 片 药品库 汽车/外购 
152 消炎利胆片（薄膜衣） 100s 14366 粒 药品库 汽车/外购 
153 血脂康胶囊 0.3g*12s 17080 粒 药品库 汽车/外购 
154 吲达帕胺片(烟台) 2.5mg*30s 804 片 药品库 汽车/外购 
155 胰岛素注射液 10ml:400iu 10 支 药品库 汽车/外购 
156 云南白药胶囊 0.25g*16s 3824 粒 药品库 汽车/外购 
157 云南白药气雾剂 110g 30 盒 药品库 汽车/外购 
158 盐酸胺碘酮片(可达龙) 0.2g*10s 708 片 药品库 汽车/外购 
159 盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g 564 瓶 药品库 汽车/外购 
160 盐酸多巴胺注射液（亚邦） 20mg:2ml 92 支 药品库 汽车/外购 
161 盐酸多奈哌齐分散片 5mg*12s 3152 片 药品库 汽车/外购 
162 盐酸多奈哌齐片 5mg*7s 3374 片 药品库 汽车/外购 



 

苏州高新区阳山护理院建设项目竣工环境保护验收监测报告表 

11 

 

163 
盐酸二甲双胍肠溶片(君士达

新) 
0.25g*100s 53795 片 药品库 汽车/外购 

164 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*60s 8214 粒 药品库 汽车/外购 
165 盐酸氟西汀分散片(百忧解) 20mg*28s 827 片 药品库 汽车/外购 
166 盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 55 支 药品库 汽车/外购 
167 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 8 支 药品库 汽车/外购 
168 盐酸利多卡因注射液(石药) 5ml:0.1g 8 支 药品库 汽车/外购 
169 盐酸美金刚片(易倍申) 10mg*28s 753.5 片 药品库 汽车/外购 
170 叶酸片 5mg*100s 2158 粒 药品库 汽车/外购 
171 盐酸普拉克索片(森福罗) 0.25mg*30s 5128.48 粒 药品库 汽车/外购 
172 盐酸曲美他嗪片 20mg*30s 9697 片 药品库 汽车/外购 
173 盐酸赛庚啶片(辰欣) 2mg*100s 3667 粒 药品库 汽车/外购 
174 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 21 支 药品库 汽车/外购 

175 
盐酸坦洛新缓释胶囊（齐

索） 
0.2mg*10s 3608 粒 药品库 汽车/外购 

176 盐酸小檗碱片 0.1g*100s 1463 片 药品库 汽车/外购 
177 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 24 支 药品库 汽车/外购 
178 盐酸左氧氟沙星滴眼液 24mg:8ml 192 支 药品库 汽车/外购 

179 盐酸左氧氟沙星胶囊 
0.1g*12s、

0.1g*36s 
2309 粒 药品库 汽车/外购 

180 
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射

液（迪诺新） 
100ml:0.2g 701 瓶 药品库 汽车/外购 

181 注射用奥美拉唑钠 40mg、60mg 631 支 药品库 汽车/外购 
182 注射用辅酶-A 100u 552 支 药品库 汽车/外购 
183 注射用卡络磺钠 20mg 245 支 药品库 汽车/外购 
184 注射用头孢呋辛钠 1.25g、1.5g 3903 瓶 药品库 汽车/外购 

185 
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦

钠 
2.0 8 瓶 药品库 汽车/外购 

186 注射用头孢他啶 0.5g、1g 5720 瓶 药品库 汽车/外购 
187 注射用维生素 C 1g 1670 支 药品库 汽车/外购 
188 注射用血栓通（冻干） 150mg 635 支 药品库 汽车/外购 
189 注射用盐酸氨溴索 30mg 2797 支 药品库 汽车/外购 
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变动情况 

项目对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256 号

内容要求，见下表 2-5。 

表 2-5 项目变动情况一览表 

序号 
《关于加强建设项目重大变动环评管理的

通知》苏环办（2015）256 号内容 
项目对照情况 

1 主要产品品种发生变化（变少的除外） 本公司产品品种与环评设计情况一致。 

2 生产能力增加 30%及以上 
目前阶段护理院实际床位数与原环评设

计无变化 

3 
配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环

境风险的物品）总储存容量增加 30%及以

上 
配套的仓储设施未增加储存容量。 

4 

新增生产装置，导致新增污染因子或污染排

放量增加；原有生产装置规模增加 30%及

以上，导致新增污染因子或污染物排放量增

加 

未新增生产装置；原有生产装置未增加

30%及以上，不增加污染物种类及污染物

排放量。 

5 项目重新选址 不涉及。 

6 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 未设置卫生防护距离，未新增敏感点。 

7 
厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；

在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影

响或环境风险显著增大 
不涉及。 

8 
主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主

要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整

且导致新增污染因子或污染物排放量增加 

主要生产装置类型、主要原辅材料类型、

主要燃料类型未有调整；护理院医学影

像科室无放射相关设备及影像相关设

备，因此无放射性废水、洗印废水排放；

不新增污染因子及污染物排放量。 

9 

污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排

放形式等调整，导致新增污染因子或污染排

放量、范围或强度增加；其他可能导致环境

影响或环境风险增大的环保措施变动 

生活污水与医疗废水一起经污水处理站

处理，其余污染防治措施的工艺、规模、

处置去向、排放形式等未有调整；无其他

可能导致环境影响或环境风险增大的环

保措施变动。 

根据以上分析，建设项目在实际建设过程中与环评设计基本一致，变动情况如下： 

污染因子或污染物排放量变化情况：护理院医学影像科室无放射相关设备及影像

相关设备，因此无放射性废水、洗印废水产生及排放； 

结合《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256 号进行

综合分析，本公司的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，

未构成重大变动。 
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水平衡图： 

 

图 2-1  项目水平衡图（t/a） 
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表三 

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 

 
图 3-1 项目工艺流程图 

 

 
 

图 3-2 项目运营期产污环节图 

服务对象：本项目主要为长期卧床患者、慢性病患者、生活不能自理的老年

人以及其他需要长期护理服务的患者提供医疗护理、康复促进等服务。 

办公与老年人生活：老年人及员工日常生活，该过程会产生生活垃圾、生活

废水及噪声。 

医疗活动：对受护理人员进行必要的检查与治疗，该过程产生医疗废物、医

疗废水和一般固废等。 

 

 

病情评价 
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主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界

噪声监测点位） 

1、废气 

本项目主要大气污染物排放环节是医疗废水预处理系统溢出的少量废气。 

污水处理站排放废气该废气主要为污水处理过程排放的氨、硫化氢等恶臭气

体。项目污水处理站主要处理单元均位于项目主体建筑旁单独密闭房间内，项目

污水处理站采用“调节+消毒”的处理工艺。项目废水水质简单，水量较少，大

气污染物的产生量较少，处理单元加有顶盖，少量废气经空气流动自然消散。 

2、废水 

本项目产生的废水主要是生活污水、医疗废水及食堂废水。 

（1）生活污水（职工）：护理院目前拥有医护人员 60 人，不设置宿舍楼，

根据建设单位提供的资料，项目生活污水排放量 1752t/a，与医疗废水一起经污

水站处理达标后排入苏州新区白荡污水处理厂集中处理。 

（2）医疗废水：护理院目前有病床 200 张，根据建设单位提供的资料，项

目医疗废水量为 15240t/a，与生活污水一起经污水站处理达标后排入苏州新区

污水处理厂集中处理。 

项目生产废水处理工艺流程图如下： 

 
图 3-3  项目生产废水处理工艺流程图 

3、噪声 

噪声源主要为空调、污水泵、风机等设备运行噪声，噪声源强约为70-80dB

（A），经隔声降噪处理后，减轻对周围环境的影响。 

集水池 

消毒池 

接管 

医疗废水和生活污水 

次氯酸钠 
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4、固体废物 

项目产生固废主要为老人及医护人员的生活垃圾，医疗废物、污水站污泥。

根据卫生部门要求，医疗废物收集后运送至苏州大学附属第二医院，再由苏州大

学附属第二医院委托苏州市悦港医疗废物处置有限公司清运处理，污水站污泥委

托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司清运处理，生活垃圾则由环卫处置。 

现有项目固体废物产生、处置情况见下表。 

表 3-1  项目固废产生、处置情况一览表 

序 
号 

固体废

物 
名称 

属性 
产生 
工序 

形态 
主要 
成分 

危险特

性鉴别

方法 

危险 
特性 

废物 
类别 

废物 
代码 

估算产

生 
量(t/a) 

1 
感染性

废物 
危险

废物 
诊疗过

程 
固态 

被病人血液、

体液污染的物

品；一次性医

疗用品及器械 

《国家

危险废

物名

录》
(2016
年) 

In HW01 
831-

001-01 
1 

2 
损伤性

废物 
危险

废物 
诊疗过

程 
固态 

医用针头、缝

合针、各类医

用锐器等 
In HW01 

831-
002-01 

1 

3 
药物性

废物 
危险

废物 
诊疗过

程 
固、

液 
废弃的一般性

药品等 
In HW01 

831-
003-01 

3 

4 
化学性

废物 

危险

废物 
诊疗过

程 液态 
废弃的化学消

毒剂、化学试

剂等 
In HW01 

831-
004-01 

1.2 

5 
废水处

理污泥 
危险

废物 
废水处

理 
半固 污泥 In HW01 

831-
001-01 

12 

6 
生活垃

圾 
生活

垃圾 

职工及

日常生

活 
半固 日常废弃物 / / 

其他废

物 
99 236.52 

固废对外零排放，不会对环境产生二次污染。 
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表四 

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 

1、建设项目环境影响报告表主要结论： 

（1）项目各种污染物达标排放 

①废气 

项目大气污染源主要是污水处理站排放废气。该废气主要为污水处理过程排放

的氨、硫化氢等恶臭气体。该项目污水站规模较小，采用地埋式并加盖，污水站表

面放置水泵等设备，其臭气排放可以达到《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466—2005）表 3 标准，对周围环境的影响较小。 

②废水 

项目排水实施雨污分流制，项目污水分为员工生活污水以及医疗废水。由于该

护理院职工均在护理院楼内办公，故医疗废水与职工生活污水无法分开排放，因此

项目废水统一收集于站内调节池调节后进入消毒接触池，投加高效的次氯酸钠消毒

剂进行消毒处理，经消毒处理后达接管标准的废水通过市政管网接入苏州新区白荡

污水处理厂处理达标后排入京杭运河。对地表水影响较小。 

③噪声 

本项目生产医疗设施皆为低噪设施，噪声主要来自公用辅助设施以及机动车辆

进出院区等。项目厂界噪声排放低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—

2008）1 类标准，该项目的营运不会对周围声环境产生明显影响。 

④固废 

本项目固体废物分为医疗废物和生活垃圾。医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、

预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性或其他危害

的废物。该项目产生的所有危废均需交给有专业处理资质的单位进行处置，医院建

立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；暂时贮存设施、设备，

应当远离医疗区、人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防

渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并做到日出日清；

每天在医疗废物清运后，对医疗废物暂存库房、转运箱清洗后，喷洒消毒杀菌剂；生

活垃圾由环卫部门统一收集。 

因此，在该项目确保按环评提出的要求对固体废弃物进行处置的情况下，项目
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固体废弃物对环境影响较小。 

2、审批部门审批决定： 

表 4-1  环评批复及落实情况 

序

号 
环评批复要求 落实情况 

1 

一、根据报告表评价结论,同意该项目在苏州

市高新区浒墅关开发区石林路阳山环路 9 号

建设,建成 3 栋三层建筑的医疗用房,总建筑面

积为 5300m2。 

已落实。 

2 

二、项目工程设计、建设和环境管理中，必须

切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和

污染防治措施，确保各污染物达标排放。本项

目中涉及辐射内容的须另行申报环保部门审

批。 

已落实。项目已落实《报告表》中提

出的各项环保要求和污染防治措施。 

企业实际运营中医学影像科室未配

备辐射及影像设备，无相关污染产

生。 

3 

三、雨、污分流，一般医疗废水、食堂含油废

水须经隔油池预处理后与生活污水会合后经

废水处理站进行灭活消毒处理后排入市政污

水管网，执行《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表 2 预处理标准。放射科

室废水经半衰减预处理委外处理；含重金属废

水需委托有资质单位进行处理。 

实行雨污分流。由于该护理院职工均

在护理院楼内办公，故医疗废水与职

工生活污水无法分开排放，均进入院

内污水站处理达到《医疗机构水污染

物排放标准》(GB18466-2005)及污水

厂接管标准后排入市政污水管网；本

项目无食堂，因此不产生食堂废水，

企业实际运营中医学影像科室未配

备辐射及影像设备，无相关污染产

生。验收监测期间，废水各污染因子

排放浓度符合环评报告及批复所要

求的排放限值。 

4 

四、加强污水站废气管理和除臭装置建设，确

保达到《医疗机构水污染排放标准》

（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规

定，须严格执行报告表中的 50 米卫生防护距

离要求。 

已落实。本项目污水处理站主要处理

单元均位于项目主体建筑旁单独密

闭房间内，项目污水处理站采用“调

节+消毒”的处理工艺。项目废水水质

简单，水量较少，大气污染物的产生

量较少，处理单元加有顶盖，少量废

气经空气流动自然消散。验收监测期

间，本项目废气排放符合环评报告及

批复所要求的排放限值。 

5 
五、合理布局，采取隔声降噪措施，加强医院

周边绿化隔离带建设。噪声排放执行《社会生
已落实。验收监测期间，项目厂界噪 
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活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1 类

标准，昼间≤55 分贝，夜间≤45 分贝。 

声符合《社会生活环境噪声排放标

准》（GB22337-2008）1 类标准。 

6 

六、医院内须设置专门的废物暂存场所，暂存

场所应设有防泄漏、渗漏等措施。固体废物须

分类收集妥善处置或利用，不得排放。医疗危

险废物须委托有资质单位进行处理，并执行危

险废物转移联单制度，按照国家有关法律法规

的要求集中无害化处理。 

已落实。以上固废分类存放，经收集

后医疗废物收集后转运至苏州大学

附属第二医院清运处理，污水站污泥

委托张家港市华瑞危险废物处理中

心有限公司清运处理。生活垃圾则由

环卫处置。 

7 

排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整

治管理办法》（苏环控[1997]122 号文）的要

求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口

并安装环保标志牌。 

排放口设置正在按照《江苏省排污口

设置及规范化整治管理办法》（苏环

控[1997]122 号文）进行安装 

8 

严格执行环保“三同时”，该项目的环保设施必

须与主体工程同时建成，项目试生产前向我局

申报备案，在试生产 3 个月内办理完成竣工验

收手续，经我局验收合格后方可正式生产 

已落实，阳山护理院未办理相关验收

手续，目前正在办理竣工验收手续 

9 

本批复自审批之日起有效期 5 年。本项目 5 年

后方开工建设或项目的性质、规模、地点、才

用的生产工艺或拟采用的防治污染措施发生

重大变化的，你公司须重新报批该项目环境影

响评价文件。 

/ 
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表五 

验收监测质量保证及质量控制： 

1、监测分析方法 

表 5-1 监测分析方法 

类别 项目 分析方法 分析方法来源 

无组织废气 

氨 纳氏试剂分光光度法 
《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂

分光光度法》(HJ533-2009) 

硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 
《空气和废气监测分析方法》（第四

版增补版）国家环境保护总局 2003
年 5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法 

废水 

COD 重铬酸盐法 
《水质化学需氧量的测定重 
铬酸盐法》（HJ 828-2017） 

SS 重量法 
《水质悬浮物的测定重量法》(GB 

11901-1989) 

氨氮 纳氏试剂分光光度法 
《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度

法》(HJ 535-2009) 

总磷 铝酸按分光光度法 
《水质总磷的测定铝酸按分光光度

法》(GB 11893-1989) 

粪大肠杆菌群 多管发酵法 
《水质粪大肠菌群的测定多管发酵

法》（HJ 347.2-2018） 

噪声 Leq(A) / 
《社会生活环境噪声排放标准》

（GB22337-2008） 

2、监测仪器 
表 5-2 主要监测仪器型号及编号 

类别 设备名称 型号 编号 

废气 紫外-可见分光光度计 TU-1810PC F-001-05、F-001-07 

废水 

滴定管 50ml -- 

电子天平 FA2204B MST-01-07 

紫外可见分光光度计 UV-1800 MST-03-02 

紫外可见分光光度计 UV-1800 MST-03-02 

生化培养箱 SPX-150BSH-II MST-06-23/MST-06-24 

紫外可见分光光度计 TU-1810 MST-03-03 

噪声 多功能声级计 AWA6228 X-012-02 

3、质量保证和质量控制 

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采

集、保存、分析等，全程进行质量控制。 
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（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效

期内。 

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按

照 GB16157-1996 和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）等进行。 

（4）废水采样和分析过程严格按照 HJ 494-2009、HJ 493-2009 等相关技术规范要

求进行。 

（5）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小

于 5.0m/s。 

（6）检测数据严格执行三级审核制度。 
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表六 

验收监测内容： 

表 6-1 监测内容一览表 

 
 

 

 

类别 污染源名称 监测点位 监测指标 监测频次 

废水 
全院污水（医

疗废水+职工生

活污水） 
污水站出口 

COD、SS、氨氮、

总磷、粪大肠杆菌

群 

4 次/天， 
连续监测 2

天 

无组织

废气 
上风向一个点位，下风向三个点位 氨、硫化氢 

4 次/天， 
连续监测 2

天 

噪声 设备噪声 厂界四周 N1-N4 
厂界环境噪声 
（昼夜） 

连续监测 2
天，每天昼

夜 1 次 
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表七 

验收监测期间生产工况记录： 

验收期间公司正常营业，设施运行稳定，运行负荷达到 75%以上，满足验收监

测技术规范要求。住院情况见表 7-1。 

表 7-1  现场监测期间住院情况表 

日期 5 月 27 日 5 月 28 日 

住院人数 186 人 186 人 

日期 9 月 18 日 9 月 19 日 

住院人数 188 人 188 人 
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验收监测结果： 

1、废气 

表 7-2 无组织废气监测结果 

监测点位 
检测项

目 
监测日期 

检测结果（mg/m3） 
标准值

(mg/m3) 
评价 第一

次 

第二

次 

第三

次 

第四

次 

G1 上风向 

氨 

2019.05.27 

ND ND 0.02 ND 1.0 达标 

G2 下风向 0.03 0.02 0.02 0.02 1.0 达标 

G3 下风向 0.01 0.01 0.01 ND 1.0 达标 

G4 下风向 0.01 ND ND 0.01 1.0 达标 

G1 上风向 

硫化氢 

0.002 0.001 0.002 0.002 0.03 达标 

G2 下风向 0.002 0.002 0.002 0.003 0.03 达标 

G3 下风向 ND ND ND ND 0.03 达标 

G4 下风向 ND ND ND ND 0.03 达标 

G1 上风向 

氨 

2019.05.28 

ND 0.03 0.02 0.03 1.0 达标 

G2 下风向 0.01 0.01 ND ND 1.0 达标 

G3 下风向 0.01 0.01 0.01 0.01 1.0 达标 

G4 下风向 0.01 0.01 0.01 0.02 1.0 达标 

G1 上风向 

硫化氢 

0.001 0.001 0.001 0.002 0.03 达标 

G2 下风向 0.001 0.001 0.001 0.001 0.03 达标 

G3 下风向 0.001 0.001 0.001 0.001 0.03 达标 

G4 下风向 0.001 0.001 0.001 0.001 0.03 达标 

气象参数 
2019 年 5 月 27 日：西风、 大风速：1.3m/s， 高温度：29.5℃ 

2019 年 5 月 28 日：东南风、 大风速：1.5m/s， 高温度：24.5℃ 

无组织废气监测点位示意图: 

 

附图 7-1 5 月 27 日废气监测点位图 
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附图 7-2 5 月 28 日废气监测点位图 

2、废水 
表 7-3 污水站出口监测结果 

检测点位

及采样时

间 

检测 
频次 

样品状态 

检测项目 单位：mg/L 

粪大肠菌

群 
MPN/L 

化学需

氧量 
悬浮

物 
总磷 氨氮 总氮 

污水处理

站出口 
2019.09.18 

第 1 次 微浑、微臭、无浮油 90 83 22 0.68 3.14 9.12 

第 2 次 微浑、微臭、无浮油 310 92 26 0.59 3.09 8.87 

第 3 次 微浑、微臭、无浮油 170 88 23 0.63 3.22 9.38 

第 4 次 微浑、微臭、无浮油 140 80 27 0.73 3.28 9.28 

均值 / 177.5 85.75 24.5 0.6575 3.1825 9.1625 

污水处理

站出口 
2019.09.19 

第 1 次 微浑、微臭、无浮油 170 87 24 0.72 3.16 8.92 

第 2 次 微浑、微臭、无浮油 210 94 22 0.70 3.06 9.49 

第 3 次 微浑、微臭、无浮油 110 80 28 0.74 3.21 9.18 

第 4 次 微浑、微臭、无浮油 260 84 25 0.67 3.31 9.07 

均值 / 187.5 86.25 24.75 0.7075 3.185 9.165 

备注 
标准 / 5000 250 60 8 45 70 

评价 / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 

3、噪声 

表 7-4  噪声监测结果 

     监测点位 
监测时间 

N1 
dB(A) 

N2 
dB(A) 

N3 
dB(A) 

N4 
dB(A) 

标准值 
dB(A) 

评价 

2019.5.27 昼间 50.2 50.1 49.1 50.0 55 达标 



 

苏州高新区阳山护理院建设项目竣工环境保护验收监测报告表 

26 

 

2019.5.28 昼间 52.1 53.8 51.1 48.8 55 达标 
2019.5.27 夜间 38.8 39.0 38.6 40.1 45 达标 
2019.5.28 夜间 38.4 39.6 40.8 39.4 45 达标 

气象参数 
2019.5.27，昼间，晴，风速：1.3m/s；2019.5.28，昼间，晴，风速：1.5m/s；
2019.5.28，夜间，晴，风速：1.5m/s；2019.7.12，夜间，晴，风速：1.5m/s 

噪声监测点位示意图： 

 

附图 7-2 噪声监测点位图 

总量核算结果 

表 7-5 废水总量核算情况表 

废水污

染源 
污染物 

本项目排放

浓度(mg/L) 
排放时间

(d) 
本项目年排放

总量(t/a) 
批复限定年

排放量(t) 
达标情

况 

综合废

水（一

般医疗

废水+
职工生

活污

水） 

排水量 / 365 16992 16992 达标 

化学需氧量 86 365 1.461 4.248 达标 

悬浮物 24.625 365 0.418 1.019 达标 

氨氮 0.6825 365 0.0116 0.5096 达标 

总磷 3.18375 365 0.0541 0.067 达标 

总氮 9.16375 365 0.156 0.8476 达标 

注：本项目生活污水排口未安装计量装置，根据企业实际用水量估算。 
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表八 

验收监测结论： 

1、工况 

监测期间，建设单位运营正常，设施运行稳定，负荷达到 75%以上，满足验收

监测技术规范要求。 

2、验收监测结果 

（1）废气 

验收监测期间，氨、硫化氢周期浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》

(GB18466-2005)中表 3 标准浓度限值要求。 

（2）废水 

本项目医疗废水和职工生活污水经污水站处理后接管市政污水管网接入苏州新

区白荡污水处理厂处理。 

验收监测期间，污水站出口废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-

2005）表 2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标

准，其中氨氮、TP、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)

表 1B 等级标准。 

（3）噪声 

验收监测期间，厂界昼间噪声值范围为 48.8-53.8dB(A)，夜间噪声值范围为 38.4-

40.dB(A)，监测值达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类区排

放标准。 

（4）固体废物 

本项目生活垃圾委托环卫部门清运，医疗废物经收集后转运至苏州大学附属第

二医院清运处理，污水站污泥委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司清运处

理，。 

（5）总量控制指标 

废水中 COD、SS、氨氮、总磷、总氮的排放总量计算值符合审批意见中的相

关要求。 

3、建议和要求 



 

苏州高新区阳山护理院建设项目竣工环境保护验收监测报告表 

28 

 

（1）加强环保管理，完善管理机制，加强日常检查维护，定期进行事故演

练。 

（2）加强管理，提高全体员工的环保意识，减少污染物排放。 

（3）进一步加强固体废物安全处置工作，确保环境安全。 

 


